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سؤال 11 صفحة 57
رأس العين أو (سري كانيه)، هي مدينة أثرية سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود التركية السورية، يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. وهي النقطة التي يعبر منها نهر الخابور إلى الأراضي السورية. وتتميز المدينة بموقع استراتيجي، حيث تبعد مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، و90 كم عن مدينة القامشلي، وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع. وللمدينة تاريخ أثري عريق، وكانت من ضمن الحضارات الأولى في منطقة الجزيرة الفراتية في سوريا.
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سؤال 12 صفحة 61
للمشروع القطري عده وظائف :
1.الوظيفة الرئيسية نقل المياه من شمال البلاد الجنوب البلاد الفقيرة
2.خزن المياه في فصل الشتاء من اجل استخدامها في فصل الصيف بالإضافة إلى خزنها في السنين الماطرة من اجل استخدامها في السنين الجافه
3. ويوجد للمشروع القطري وظيفه اضافيه وهي تنظيم كميات المياه المنقوله إلى مناطق مختلفه من البلاد
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
إن مشكلة عكورة الماء نتيجة لوجود مواد عضوية في الماء هي أحد المشاكل التي توا للمشروع القريجه مياه بحيرة طبريا ومصدر من مواد عضوية مذابة وغير مذابة وطحالب وجراثيم. من اجل التقليل من هذه عكورة مياه البحيرة في مياه المشروع القطري يتم اتخاذ الخطوات التالية: عند وصول المياه إلى مجمع اشكول في سهل البطوف تتجمع في البركة الأولى بحيث يضاف إليها بعض المواد, التي تعمل على تكتل بعض المواد الغير مذابة في الماء إلى كتل صغيرة بحيث ترسب إلى قاع البركة. تنقل المياه النقية إلى البركة الثانية حيث يتم معالجتها بيولوجيا بواسطة بناء منظومات بيئية مراقبة على يد المسئولين، بحيث أدخل إلى هذه المياه نوعين من الأسماك وهما والمشط والتي تعمل كعاملات نظافة لأنها تتغذى على الطحالب والحلزونات ومن كائنات حية صغيرة أخرى. هناك نوع آخر من الأسماك يتغذى على فضلات هذين النوعين من الأسماك ومن باقي المواد التي تحللت في الماء. وبهذه الطريقة نجح الأخصائيون من تقليل آخر لنسبة عكورة الماء. في المرحلة الثانية تمر هذه الميه بعملية تطهير بواسطة مركبات الكلور، بحيث ان التطهير الأولي يتم بواسطة مركب ثاني اكسيد الكلور والذي يتبر مطهر جيد ويتطاير بسرعة. اما في المرحلة الثانية فيتم التطهير بواسطة مركب الكلوروامين والذي يعتبر مطهرا ضعيفا إلا انه يتواجد لمدة طويلة في الماء وغير متطاير. بعد ذلك تمر المياه بعملية تصفية وتنقية بواسطة الرمل. وعلى الرغم من كل هذه العمليات والمعالجة تبقى عكورة مياه بحيرة طبريا كبر بكثير من المقبول في الدول الغربية. ومع الوقت، اشتدت قوانين مواصفات عكورة الماء في البلاد عام 2002 ليصل إلى وحدة واحدة حاليا. من هنا فان مياه المشروع القطري لا تفي بهذا الشرط، إذ أن عكورتها تقف عند حد 1.2 وحدات عكورة. وبناء على ذلك ومن اجل أن تكون مياه المشروع القطري ضمن هذه المواصفات فقد أضيفت مصافي أخرى لمياه المشروع القطري. يُذكر أن هناك جهات تطالب منذ سنوات بإقامة مصافي أخرى من اجل الحفاظ على جودة المياه. والبعض يقول ان هذا المشروع هي انه يمرر الماء للبيوت بمصافي!! لكن العلم انه ليس بمشروع تقسيم المياه للبيوت
 
سؤال 17 صفحة 64
1. استعمال المياه الصرف الصحي المنقاه للري . 

مصادر مياه الصرف[
تتعدد مصادر الصرف الصحي، فهناك الصرف المنزلي، والصرف الصناعي، وصرف مياه الأمطار، وماء الرشح (الخاص بتخفيض منسوب المياه الجوفية) إلخ. غالبا ما يتكون الصرف أساسًا من المواد العضوية السائلة من الحمامات، والمطابخ، والأحواض والتي يتخلص منها عن طريق أنابيب الصرف. كما أنه في مناطق كثيرة تضم مياه الصرف أيضا المخلفات السائلة من المصانع والمستشفيات والمطاعم وتؤثر هذه المخلفات تأثيراً سلبياً على أعمال المعالجة.
مراحل المعالجة 
للمعالجة ثلاث مراحل رئيسية، تسمى مرحلة أولية، ومرحلة ثانوية ومرحلة ثالثة. أولا تفصل المواد الصلبة عن مياه الصرف السائلة، ثم تحول المواد العضوية الذائبة في المياه إلى مواد صلبة تدريجيا عن طريق ميكروبات دقيقة تتولد في المياه. في المرحلة الأخيرة يتخلص من المواد الصلبة البيولوجية أو يعاد استخدامها ويمكن عندها تطهير المياه كيميائيا أو فيزيائيا. تضخ المياه المعالجة بعد ذلك إلى أي مجري مائي أو نهر. من الممكن أيضا أن تستخدم في زراعة الغابات الخشبية، وملاعب الجولف، والحدائق العامة، كما أنه من الممكن ضخها تحت الأرض لإعادة ملء خزان المياه الجوفية.
المرحلة الأولية
لمرحلة الأولية الميكانيكية: حيث تتجمع المياه القادمة من الشبكات الفرعية في أحياء المدن مثلاً والداخلة إلى المحطة الرئيسية وتمر خلال المصافي ثم الترسيب ثم الطرد المركزي.
فقبل المعالجة، تعالج أو تنظف المياه مبدئيا عن طريق إزالة الزيوت والشحوم والدهون والرمال والصخور والزلط، كما تحجز المواد العائمة الكبيرة (مثل الفوط الصحية أو قطع القماش التي يتخلص منها في مواسير الصرف). وتجهز محطات المعالجة الحديثة بمصفاة يتحكم فيها عن بعد يكون دورها حجز هذه المواد الصلبة وفصلها عن باقي المياه، أما المحطات الأقدم فيوجد بها مصافي يدوية.
التصفية
تتم في المصافي وهي شبكات حديدية لحجز المواد العالقة كبيرة الحجم من الورق أو قطع القماش أو الخشب أو قطع الزجاج الصفيح ويتخلص منها بالردم أو التجفيف أو الحرق.
وتمر مياه الصرف على مصافي قبل أن تعالج لإزالة كل المواد الصلبة والعائمة والتي دخلت إلى مياه الصرف، مثل القطع الخشبية، الفوط، العلب المعدنية، الخ.. تصفى المياه من هذه الشوائب عن طريق مصافي آلية أو يدوية. تستخدم مصافي مزودة بقضبان بينها مسافات صغيرة مما يمنع مرور أي مواد صلبة كبيرة قد تتلف أو تتسبب في عطل أجهزة معالجة المياه بعد ذلك.
ازاله الرمال والصخور
عملية ازالة الرمال والصخور من مراحل المعالجة الاولية وهي في الواقع عملية الترسيب حيث تمر مياه المخلفات في أحواض ترسيب أولية بسرعة بطيئة نسبياً 30 سم/دقيقة؛ وذلك لترسيب المواد العالقة مثل الأتربة والرمال والقطع المعدنية فيتجمع في قعر الحوض ما يعرف بالحمأة الأولية وقد تضاف مواد كيميائية للمساهمة في عملية الترسيب مثل الشبة أو أملاح الحديد، وهي مكلفة نوعاً ما. ويطفو الزبد على السطح الذي يكشط من آن لآخر، وهو عبارة عن مواد دهنية.
كما أن المعالجة تضم مرحلة ما قبل المعالجة تنقية وتنظيف المياه من الصخور والرمال عن طريق التحكم في سرعة مياه الصرف حتى تصل لسرعة تسمح بترسب الصخور الصغيرة والرمال في القاع مع إبقاء أغلب المواد العضوية العالقة في مجرى المياه. من المهم إزالة الرمال والزلط والصخور الصغيرة مبكرا لتجنب الضرر بمعدات المحطة من مضخات وخلافه. في بعض الأحيان يكون هناك ما يسمى "مغسلة الرمل" والتي يتلوها ناقلة تنقل الرمل إلى مكان يمكن إعادة استخدامه فيه، ولكن غالبا ما يتخلص من الرمال والصخور بإلقائها في مدفن قمامة.

الترسيب
في مرحلة الترسيب الأولى، يضخ الصرف إلى خزانات ضخمة تسمى خزانات الترسيب الأولية. تكون هذه الخزانات كبيرة بما يكفي بحيث تترسب الأوحال والمواد القذرة في القاع وتصعد المواد العائمة والشحوم والزيوت إلى السطح ليتم كشطها. الهدف من عملية الترسيب الأولية هي إنتاج سائل متجانس بشكل عام يمكن معالجته بعد ذلك بيولوجيا وكذلك أيضا استخلاص القاذورات بحيث يمكن التخلص منها بعد ذلك أو إعادة استخدامها. غالبا ما تضم خزانات الترسيب الأولية مكشطة ميكانيكية تقوم بطرد المواد القذرة بشكل مستمر إلى فتحة أسفل الخزان حيث تضخ لتعالج في مراحل أخرى.

2. التقطير
لري بالتنقيط هي إحدى وسائل ري وسقي الأشجار والنباتات من خلال تأمين أقل كمية كافية من الماء للنبات بدون هدر وتشبع المنطقة المحيطة يذهب هدرا. كذلك يمكن استخدام هذه الطريقة من الري في ري الأشجار وبالتالي سيكون حينها الري موضعي أي نروي (نرطب) جزأ محدداً من المساحة المخصصة لكل شجرة ولعمق محدد بحيث نقلل من عمليات الهدر وبالتالي الحفاظ على المياه لري مساحات أكبر وبشكل مقنن.

مميزات الري بالتقطير
· تناسب الأراضي الرملية الصحراوية ولا تحتاج إلي تسوية.
· توفير مياه الري بسبب نقص الفاقد مما يزيد من كفاءة الري وهي أعلى الأنظمة من حيث الكفاءة.
· تؤدى إلي رفع كفاءة الاستفادة من الأسمدة الكيماوية المضافة من خلال مياه الري نتيجة لقلة ماء الصرف.
· ينتج عن تنظيم الري ورفع كفاءة الأسمدة المضافة زيادة إنتاجية وحدة المساحة من الأرض مع المحافظة على البيئة بمنع غسيل الأسمدة وتوصيلها إلي المياه الجوفية.
· تزداد الإنتاجية أيضا بسبب عدم استقطاع مساحة من الأرض في عمل مساق للري.
· توفير العمالة بسبب نقص الحشائش ولكون الري والتسميد يتمان من خلال مياه الري بالشبكة.
· تمكن من استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبيا.
· مياه الصرف فيها محدودة للغاية وقد لا توجد حاجة للصرف.
· تناسب جميع الأشجار ومحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية التي تزرع متباعدة.
· طريقة حديثة تسمح بالاقتصاد في المياه وتجب غل التربة .



مساؤى الري بالتقطير
· كلفة تركيب نظام الري أكثر من الأنظمة الأخرى والشمس يمكن أن تؤثر بالأنابيب المستخدمة للري.
· اذا كانت الماء غير منقية أو المعدات لا تخضع لصيانة دورية قد تنسد الأنابيب
 
سؤال 18 صفحة 64
لمياه العادمة او مياه صرف صحي هي مخلفات سائلة او مياه تأثرت نوعيتها سلباً نتيجة التأثير البشري عليها. وهي تشمل المخلفات السائلة المصرفة من المجمعات السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، وقد تحتوي أيضا على مجموعة واسعة من الملوثات المحتملة وبتراكيز مختلفة. كما تشير بالمصطلح العام، إلى المخلفات السائلة الصادرة عن المجمعات البشرية والحاوية على مجموعة واسعة من الملوثات الناجمة عن اختلاط الفضلات السائلة من مصادر شتى.

شاحنة خاصة تستخدم لتفريغ الحفر الفنية
يقصد بالصرف الصحي قسم من مياه الفضلات السائلة، ملوثة بالبراز أو البول، ولكن غالبا ما يستخدم للدلالة إلى كل أنواع الفضلات السائلة. تشمل مياه الصرف الصحي الفضلات السائلة المنزلية والصناعية المتخلص منها باستخدام الأنابيب أو المجاري أو أي بنية هيكلية مشابهة، وأحيانا في حفرة فنية تفرغ بعدها باستخدام شاحنات خاصة تمتص مياه الصرف وتصرفها بعيدا.
وتسمى بنظام الصرف جميع البنية التحتية، بما فيها الأنابيب والمضخات، والمرشحات، والقنوات، إلخ المستخدمة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها إلى نقطة التجميع أو محطات المعالجة.
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· نلاحظ من الرسم البياني المعطى التغيير الكبير في استخدام المياه الصالحة للشرب و المياه المعادة مع مرور السنين بحيث كان استخدام الصالحة للشرب اكثر من ضعفين من استخدام المياه المعادة.
مع مرور السنين نلاحظ انخفاض استعمال المياه الصالحة للشرب بالزراعة و زيادة استخدام المياه المعادة , حتى استطعنا زيادة استخدام المياه المعادة اكثر من المياه الصالحة للشرب.
·  بسبب قلة مياه الشرب و نقص معدل المياه في بحيرة طبريا و مع تقدم التكنولوجيا اصبح لدينا الامكانيات لبناء محطات تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي و نلاحظ انه مع مرور السنين اصبح لدينا عدة محطات كذه وازدادت كمية المياه المعالجة التي تستخدم في الري للزراعة و لهذا تأثير كبير على دولة اسرائيل بسبب قلة موارد المياه الصالحة للشرب و نقصان الموارد الموجودة حاليًا .
· بناء محطات تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي حتى نصل الى وضع مثالي بحيث نستخدم مياه معادة فقط للري بالزراعة وعدم استخدام مياه صالحة للشرب للزراعة بتاتًا.
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